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IWM SPM2 / D-SPM2 Célula de carga tipo “single point” analégica / digital

L

m SPM2 - saida analdgica em mV, 0-10V e
4-20mA

m D-SPM2 saida digital RS485

® Cap de 50 kg.... 700 kg

m Balanceada

® Em aluminio anodizado

m Classe acima de 10.000 div - consultar
m Cabo elétrico CAB anti EMI

m |P 67
D-SPM2-H D-SPM2-K
Dimensdes Mecanicas em milimetros
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\ Consultar outros tipos de conectores
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(1) Tamanho de cabo sob encomenda
(2) Conector sob encomenda
(3) Protegdo em ambientes corrosivos - opcional
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IWM SPM2 / D-SPM2 Célula de carga “single point” analégica / digital

Opcdes de saida

Saida mV

Saida 0-10V

Saida 4-20mA
Saida RS485/RS232

Especifica¢cdes Técnicas
Capacidade (kg)

Sensibilidade

Nao linearidade

Histerese

Repetibilidade

Efeito acomodacéo (30 minutos)
Balanca de zero

Efeito de temperatura na sensibilidade
Efeito de temperatura no zero
Impedéncia de entrada
Impedéncia de saida
Resisténcia de isolacao

Tenséo de referéncia

Tenséo recomendada

Maxima tensao

Faixa de temperatura nominal
Faixa de temperatura operagcao
Deflexdo nominal aproximada
Sobrecarga segura

Sobrecarga maxima

Tamanho da plataforma
Tamanho do cabo

Cabos de sense

Tipo de cabo

Malha extra de protecdo no cabo
Material do corpo

Peso aproximado

Protecdo ambiental ?

Saida padréo do sensor - Especificacdes abaixo

Mesmas especificagdes do cartdao TDAO-10V IWM
Mesmas especificagdes do cartdo TDA4-20mA IWM
Para comunicacdao com controlador/indicador ou CLP

50, 100, 200, 300, 500, 600, 700 Kg

mV/V 20+0,2
%F.S. <0.015
%F.S. <0.015
%F.S. <0.017
%F.S. <0.018
mV/V 0+ 0,04
%F.S./10°C <0.017
%F.S./10°C <0.017
Q 420 £ 30
Q 3505
MQ >2000 @ 50vDC
\'% 5.0000
\'% <5
\% 18
°C -0 ~ +50
°C -10 ~ +70
mm 0.3
%F.S. ~150
%F.S. ~300
mm 700 x 700
m @ 5 x 3 (padrao)
sense + / sense - Opcional
Redondo PVC - Malha EMI - 5 Fios #AWG22
Opcional
Aluminio anodizado
kg 1.6
IP IP 67

Especificages técnicas acima sdo definidas pela norma européia OIML - Organizagao Internacional de Metrologia Legal - e testadas em ambiente de laboratério.
De acordo com os resutados costuma-se definir células em classes D1, C3, C4, C5, C6 na OIML A norma americana NTEP adota as mesmas especificagdes, porém com classes diferentes.
O INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA é membro do comité da OIML européia, porém ainda ndo adota norma brasileira para as células de carga.

Outras especificagGes de células de carga IWM favor consultar.

(1) Tamanho de plataforma: tamanho de referéncia para a classe OIML C3. Para aplicagdo em tamanho maior necessario ajuste na estrutura instalada.
(2) IP (IP rating - IEC Standard 60529) - teste para avaliar a resisténcia da entrada de “p6” e 4gua (quimicamente neutra) na parte interna podendo afetar o funcionamento.

Cabo da célula

.

Malha eletromagnética (/—'77)
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IWM do Brasil é titular absoluta dos direitos de invengéo
de todos os produtos mundiais IWM e esté&o regularmente
protegidos no INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - INPI, pois seguem as patentes mundiais
de direito, assim como todas logomarcas. Reprodugéo
ou imitagdes sao expressamente PROIBIDAS.
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! Vermelho Excit (+) [\

Verde Sinal ( +)

Preto Excit ( -)
Branco Sinal ( -) /l

Amarelo Malha

Representante
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